
Produktark  

GW96006 
90 AM Range 

 

 
Hjelpekontakt feil for; Jordfeil automater, Element automater, Mini 
element automater og Høy effekt element automater. 

Antall kontakter: 1 veksel 

Antall moduler: 1/2 

Merkestrøm AC:  6 A (230 V) 3 A (400 V) 

Merkestrøm DC: 6 A (24 V) 2 A (60 V) 1.5 A (110 V) 1 A (250 V) 

Merkespenning: AC‐50Hz 24‐400V, DC 24‐250V 

 

 

Elnr: 1606461 

 
Minimum drift strøm  5mA  Tiltrekningsmoment  0,6Nm 

Avmantlings lengde  6mm  Skrue  Philips 1 

Driftstemperatur  ‐25 til + 60° C  Kabeltversnitt maks  2,5mm2 

 
                                                                              

Koblings skjema  Installasjon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standarder/godkjenninger 
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24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy 
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 

 
Malthe Winje Automasjon AS 

Haukeliveien 48, 
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www.mwg.no 

 
Data, mål, design og bilder som vises over 
er beregnet for informasjon og kan endres 

uten forvarsel. 

 


