
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

  
Overspenningsvern  
Overspenningsvernet trenger normalt ingen vedlikehold men  
vi anbefaler jevnlige ettersyn og alltid etter torden. 
 
Overspenningsvernet ettersees ved å se om indikatorene på  
overspenningsvernet er grønne eller røde; er de grønne er  
overspenningsvernet i orden. Er en eller flere  
røde skal elektriker kontaktes så rask så mulig. 
 

   
                          I orden        Feil 
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Jordfeilautomat har løst ut (feil på kursen) 

1. Hvis Jordfeilautomaten har løst ut ved jordfeil, vil gul fane ved 
betjeningsknapp komme til syne. Hvis ikke den gule fanen vises har 
jordfeilautomaten løst ut pga kortslutning eller overbelastning. 

2. Alle apparat på denne kursen slås av/frakobles (alle plugger trekkes ut 
av stikkontaktene), og hendelen på jordfeilautomat vippes opp. 

3. Hvis feilen fortsatt er til stede skal ELEKTRIKER kontaktes for å rette 
feilen. 
 

 
Vedlikehold 
      Jordfeilautomaten skal testes regelmessig, minst 
      1 gang hvert halvår ved å trykke inn betjeningsknappen  

 
 
Betjeningsknapp 

 
Jordfeilautomat har løst ut (feil på kursen) 

1. Hvis Jordfeilautomaten har løst ut ved jordfeil, vil gul fane ved 
betjeningsknapp komme til syne. Hvis ikke den gule fanen vises har 
jordfeilautomaten løst ut pga kortslutning eller overbelastning. 

2. Alle apparat på denne kursen slås av/frakobles (alle plugger trekkes ut av 
stikkontaktene), og hendelen på jordfeilautomat vippes opp. 

3. Hvis feilen fortsatt er til stede skal ELEKTRIKER kontaktes for å rette 
feilen. 

 
 
Vedlikehold 
      Jordfeilautomaten skal testes 1 gang 
      i måned ved å trykke inn betjeningsknappen  
  

 
Betjeningsknapp 

 
 




