Dimmeraktor 400 W c €

FUD14
for RS485-BUS

Montage och inkoppling av denna

elekiriska apparat fdr endast goras
av behdrig elektriker! Annars finns

risk fér brand eller elekirisk stot!

Max omgivningstemperatur i drift:

-20° C upp fill +50° C.
Forvaringstemperatur: -25° C fill +70° C.
Relativ fuktighet: <75%.

gdller enheter fr o m fillverkningsvecka
47/13 (se uppgift pd holjets undersida)

Universell dimmer puck, Power MOSFET
400 W. Automatisk avkénning av last.
Endast 0,3 watt effekiférbrukning i
standby-ldge. Lagsta ljusniva eller
dimningshastighet kan stdllas in.

Med ljusvackarklocka, barnkammar- och
insomningsfunkfion. Samt med ljus-
scenarion och konstantljusreglering.
Moduldr enhet for skenmontering enligt
DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Leveransen innehdller eff distansstycke
DS14, 1 kort kopplingsbygel T modul (upp
till 200W last) och 1 1ang kopplings-
bygel 1,5 modul (frdn 200 W last med
DS14 pd vanster sida).

Universell dimmer f0r laster upp fill 400 W,
beroende p& ventilationsforhdllanden.
Dimringsbara Idgenergilampor ESL och
dimringsbara 230V-LED-lampor, beroende
pd uppbyggnaden av lastens elekironik.
Nollgenomgdngsbrytning med mjuk PA
och mjuk AV, for att spara lasten.
Kopplingsspdnning lokalt 230V.

Ingen minimilast krdvs.

Den senast instdllda ljusnivan sparas
(minnesfunkfion).

Vid stromavbroft sparas dimmerns lage
och ljusstyrka. Nar strommen slés fill
Gtergdr dimmern till detta Iage och ljuss-
styrka.

Automatiskt elekironiskt dverlast- och
temperafurskydd.

Anslutning till Eltako RS485-BUS.

BUS- en och stromférsdrjningen snabb-
kopplas med byglar.
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Det dvre instdliningsvredet LA/LRN
anvdnds forst for inldrning och sedan for
driffsinstdlining, anfingen for automatisk
lastavkdnning eller de speciella komfort-
instdliningarna:

AUTO tillgter dimring av belysnings-
laster enligt specifikation.

EC1 dr eft komfort-ldge med minnesfunk-
tion, for dimringsbara IGgenergilampor
som dr konstruerade s@ aft de kan
starfas i eft nerdimrat Iége.

EC2 dr eft komfort-ldge utan minnes-
funktion, for dimringsbara lGgenergi-
lampor som dr konstruerade sa att de ej
kan starfas i ett nerdimrat ldge.

LC1 dr eft komfort-ldge for dimringsbara
230V LED-lampor som infe kan dimras
pd ett dnskvart satt ndr den dr installd pd
AUTO-Idge (avkdnd som bakkantsstyrd)
beroende pa elekironikens konstruktion
och mdste darfor tvingas till framkantss-
styrning.

LC2 och LC3 dr komfort-Idgen for dim-
ringsbara 230V LED-lampor som LCI,
men med olika ljusregleringskurvor.

I ldgena EC1, EC2, LC1, LC2 och LC3 far
ingen induktiv (lindad) fransformator
anvdndas. Dessufom kan def maximala
antalet dimringsbara 230V LED-lampor
vara lagre an i ldge AUTO beroende pé
elekironikens konstruktion.

LC4, LC5 och LC6 &r komfortinstdliningar
for LED-ljuské&llor som AUTO-lGget men
med andra dimkurvor.

PCT dr en instdlining for specialfunktioner
som sfdlls in med PCT14 programmet.
Med det mellersta vredet %8 kan det
|dgsta ljusvdrdet stdllas in.

Med det nedre vredet (dimspeed) kan
man stdlla in dimringshastigheten.
TradIosa tryckknappar kan programmeras
som riktningstryckknapp eller som
universaltryckknapp:

Som riktningstryckknapp anvénds ena
sidan for att 'tdnda och dimra upp' och
den andra sidan f6r aft 'sléicka och dimra
ner'. Med ett dubbelklick p& akfive-
ringssidan okar ljuset automatisk fill full
ljusstyrka med dimmerhastighet. Med ett
dubbelklick pd avsttingningssidan sfartar
du insomningsfunktion. Med ett dubbel-
klick p& avstdngningssidan startar du
insomningsfunktionen. Som universal-
tryckknapp gors rikiningsvaxlingen
genom att knappen sldpps ett égonblick.
Ljusvidckarklocka: En inprogrammerad
trGdlos signal fran en timer startar véck-
ningsfunkfionen genom att fénda ljuset
med minsta ljusstyrka och lGngsamt
dimra upp till max. ljusstyrka. Uppdim-
ringen stoppas med en Kkort beréring
(t.ex. med en trddlos fidrrkontroll)

Med speciell brytningsfunktion fér barn-
rum (universaltryckknapp eller rikinings-
tryckknapp pd akfiveringssidan): Om
ljuset slds pd genom att tryckknappen
hdlls nedtryckt en Idngre stund sd startar
dimmern pd den lagsta ljusstyrkan efter
ca 1 sek utan att dndra den senast spa-
rade ljusstyrkenivan. Ljusstyrkan okas
lGngsamt s Iange som man fortsdtter
trycka pd knappen.

Insomningsfunktion (universaliryck-
knapp eller rikiningstryckknapp pé
avsténgningssidan): Med en dubbel
knapptryckning dimmas ljuset ner frdn
det aktuella dimmerldget till min-ljus-
styrkan och slIds slutligen av. Det aktu-
ella dimmerldget s@vdl som min-ljusstyr-
kan (%3 bestdmmer neddimningstiden
(max. 30 minuter), som ddrmed kan
stdllas in efter Gnskemdl. Insomnings-
funktionen kan avbryfas ndr som helst
genom aft en ny impuls ges.
Ljusscenarion via PC kan stdllas in och
pdkallas med hjdlp av visualiserings
och styrprogrammet GVFS. D& Ir man
in en eller flera FUD14 som dimmer med
procentuellt ljusvarde.

Trappautomat:

Med en trappautomatiryckknapp fénds
ljuset med minnesvdrde och en fran-
slagsfordrojningstid startar, ndr tiden
rdknat ned sldcks ljuset. Ny tryckning
ger ny fandtid.

Blinkfunktion:

Stdll det Gvre vredet i Idge PCT. Med
programmerad universaltryckknapp, rikt-
ningstryckknapp och centralt till knapp
starfar blinkfunktionen. Tiden kan dndras
med PCT14.

FTK slutande kontakt:

Ndr fonstret Gppnas tands ljuset, stdngs
fonstret sldcks ljuset.

FTK brytande kontakt:

Nar fonstret dppnas sldcks ljuset, stiings
fonstret fands ljuset.

FBH som Master: (Automatisk ljusregle-
ring av ) Vid inl@rning av rorelse och
ljussensor s stclls kopplingstroskeln for
ljusvdrdet in med det undre insfdlinings-
vredef som i samband med rérelse ténder
ljuset vid senaste minnesnivan. Vredet i
I&ge off ca 301ux fill lige max ca 300 lux.
Vid inldrning av FBH i ON Idget sa fun-
gerar den endast som rorelsevakt (inget
ljusvarde). En franslagsfordrojningstid
pd 2 minuter ¢r forinstdlld i FUD14
dimmerakforn.

Avaktivering av FBH gors enklast genom
aft frycka pd/av eller dimra med en tréd-
16s tryckknapp. Man kan dven avakfivera
med en tryckning pd 'Central-', 'ljussce-
nario-' eller 'dimringsvardes-tryckknapp
via PC'. Kort fryckning pd rikiningstryck-
knappens PA-sida Gterakfiverar FBH.
FBH som Slav:

FBH fungerar endast som rorelsevakt.
FAH som Master: (Automatisk ljusregle-
ring av ) Vid inlérning av ljussensor FAH
sa stdlls kopplingstroskeln for ljusvardet
in med det undre inst@liningsvredet som
i samband Okande ljusvdrde sldcker lju-
set. Tillkoppling endast med tryckknapp.
FAH som skymningsténdare: (Aufo-
matisk ljusreglering av ) Vid inl@rning av
ljussensor FAH s stdlls kopplingstroskeln
for ljusvardet in med det undre install-
ningsvredet som ndr det underskrids av
befintligt ljusvarde tander ljuset. Viredet i
I&ge off ca Olux till Idge max ca 50lux.
Ndr befintligt [jusvdrde underskrider in-
stdllt ljusvarde tands ljuset med senaste
minnesnivan. Sldckning sker ndr ljus-
vardet >200 lux.

FAH som skymningstdndare: (Aufomatisk
ljusreglering av ) Vid inldrming av ljuss-
sensor FAH, sd stdlls den lagsta ljus-
nivan i % in, som dimmern vid maorker
dimrar till ( OFF = ldgsta ljusniva till ON
= hogre Idgsta ljusvdrde).

Underskrider befintligt ljus det fasta
gransvdrdet tander dimmern pd maxnivd.
Sjunker ljusnivan ytterligare reduceras
a@ven dimvdrdet. Stiger ljusnivan hojs
dimvérdet igen. Overstiger ljusnivan det
fasta gransvdardet, sG sldcker dimmern.
Automatisk konstantljusreglering med
FBH eller FAH: (funktionen :"automatic
brightness confrol" mdste aktiveras med
PCT14).

Ndr min. ljusvdrdet Overskrids fénder
dimmern.

Ndr min. ljusvdrdet underskrids sldcker
allfid dimmern.

Om restljusnivan dr storre dn min. ljus-
vardet dimrar dimmern vid ingen rorelse
sakta till den nivén och vid rérelse dim-
rar den upp igen.

Restljusniva:

0 = vid ingen sldcker dimmern;
Automatisk konstantljusregleringen med
FAH eller FBH inaktiveras genom aft
manuellt dndra ljusstyrka eller stinga av
belysningen med en trddIGs tryckknapp.
Man kan dven avaktivera med 'Central-',
'ljusscenario-' eller ‘dimringsvdrdes-tryck-
knapp via PC'. Med ett kort tryck pd tryck-
knappens fill/ dimra upp sida pd vippan,
Gferaktiveras konstantljusregleringen igen.
Automatisk konstantljusreglering med
FIH65B: (Automatisk konstantljusregle-
ring akfiveras direkt ndr en FIHG5B ldrs
in.) Onskad ljusstyrka stdlls in med en
trGdlos tryckknapp , den instdllda ljuss-
styrka blir standardvdrde fér FIH65B vilken
kommer aff automatiskt reglera en FUD14
fill detta varde. Effer varje fordndring i
ljusstyrka med fryckknapp (manuell dim-
ring), kommer defta vdrde bli nyft stan-
dardvdrde for FIHG5B. Om standardvardet
for ljusstyrka stdlls in med PCT14 blir
defta vdrde fixerat, eller sfdlls in med en
fryckknapp for konstantljus-bérvarde', vid
en fordndring i ljusstyrka med frédlos
fryckknapp kommer ljusstyrkan éndras
automatiskt till det av PCT14 fixerade
v@rdet. Om vytterligare en FBH Idrs in som
slav, reagerar den ndr ndrvaro och stan-
dard ljusstyrka samtidigt har uppndtts och
stéinger av ndr anfingen ndrvaro ej detek-
teras eller standard ljusstyrka éndras.
Genom att stinga av med en trédlos
fryckknapp, inaktiveras den automatiska
konstantljusregleringen. Man kan ¢ven
avaktivera med 'Central-', 'ljusscenario-'
eller ‘dimringsvdrdes-fryckknapp via PC'.




Automatisk konstantljusreglering dterakti-
veras med eff kort tryck pd tryckknappens
fill/dimra upp sida pd vippan.

Aktivera bérvirde for konstantljus-
funktionen:

Tryck pd 'aktivera' sidan (upptill) pd
‘fryckknappen for konstantljus-borvarde'
och den nuvarande ljusstyrkan som
FIHB3 mdter, sparas som bérvdrde.
Avaktivera borvirde for konstantljus-
funktionen:

Tryck pd 'avaktivera' sidan (nertill) pd
‘fryckknappen for konstantljus-borvarde'.
Lysdioden foljer inldrningsproceduren
enligt bruksanvisningen och blinkar
under driften for att visa de fradiosa
styrkommandona.

Anslutningsexempel
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parallellt med induktiv (lindad) eller kapacitiv
(elekironisk) transformator.

Ndr storlek pd laststrommen skall berdknas
madste en forlust pd 20 % for induktiva trans-
formatorer resp en forlust pd 5% for kapacitiva
transformatorer Idggas till pd den totala lamp-
strommen.

Pdverkar den maximala brytférmdagan.

Vanligtvis for dimringsbara IGgenergilampor och
dimringsbara 230V LED lampor. Pa grund av
skillnader i olika tillverkares elekironik, kan def bli
begrdnsad ljusregleringsméjlighet, problem med
att sl pd och av, och/eller en begrnsning av det
maximala antalet ljuskdallor, speciellt om den an-
slutna lasten ar mycket 1dg (.ex. for 5W-LED). |
komfort-ldgena EC1 och EC2, LC1, LC2 och LC3
for optimerad ljusreglering, &r maximal effekfen
begransad upp fill T00W. Ingen indukiiv (lindad)
transformatorer far dimras i dessa komfort-lagen.
Vid laster hogre an 200W mdste eft monterings-
avstdnd pd minst ¥2 modul ill kringliggande
komponenter anvandas.

&

&

2

L
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Teknsiska data

Glodlamplast och upp till 400W ©
halogenlamplast ” 230V (R)

Induktiva upp fill 400W 229
transformatorer (L)

Elektroniska (C)
fransformatorer

upp fill 400W 29

Dimningsbara
IGgenergilampor ESL”

upp 1ill 400W 9

Dimningsbara
230V lysdioder

upp till 400 W ©®

Omgivningstemperatur ~ +50°C/-20°C *
max./min.

Effektforbrukning (aktiv effekt) 0,3W

" For lampor pd vardera max 150 W.

2 Max tv induktiva (lindade) transformatorer far lov
aft anvandas pd varje dimmer. Transformatorerna
ska dessutom vara av samma typ och fomgdng
pa sekunddrsidan dr ej filldten. Det finns dd risk
for att dimmern forstors! Darfor dr lastfrdnkoppling
pd sekunddrsidan infe fillten. Far ej kopplas in

Inldrning av radiosensorer i trddlosa
aktorer

Alla givare mdste Idras in i aktorerna
sd att de kan ta emot och utfora
kommandon.

Inldirning av aktor FUD14

Vid leverans fran fabrik dr inldrnings-
minnet tomt. Om du inte dr séker pd
deffa ska du radera minnets innehdll
komplett:

Stall mellersta instdliningsvredet pd
CLR lysdioden blinkar snabbt. Inom
10 sekunder vrid det Ovre vredet till
hoger dndldge och bort ddrifrdn igen
3 gdnger (medurs vridning). Lysdioden
blinkar snabbt. Lysdioden slutar aft
blinka och slocknar efter 2 sekunder.
Alla inldrda sensorer dr raderade.

Radering av enskilda inléirda sensorer
utfors som vid inldrning med undanfag
aft mitten instdliningsvredet stdlls pd CLR
i stallet for LRN. Paverka sensorn. Lys-
dioden slutar blinka snabbt och slocknar.

Inldrning av sensorer:

Totalt har aktorn 120 minnesplatser:

1. Stdll det Gvre instdliningsvredet pd
6nskad inldrningsfunktion:
AUTO = fidur som ljusvdckarklocka;
Inlérning av FIH63, FAH eller FAH
som master;
EC1 = 'centralt fran';
Inldrning av en andra FBH som slav;
EC2 = universell tryckknapp (fill/frén
pd samma sida av en vippa);

Inldring av en tredje FBH som slav;
LCT = 'centralt fill';

Inldring av en fjdrde FBH som slav;
LC2 = inldrning av rikiningsknapp,
Vid rikiningsknappar drs in aufoma-
tiskt en hel vippa in. Ddr du frycker
vid program-meringen blir pd och
dimra upp, den andra sidan av
vippan blir sldck och dimra ner.
Inldrning av FTK eller Hoppes fonster-
handfag som slutande kontakt;

LC3 = inldming av sekvensknapp for
ljus-scenarion. En knapp eller ena
halvan pd en dubbelknapp filldelas auto-
matiskt. Inldrning av FTK eller Hoppes
fonsterhandtag som brytande kontakt;
LC4 = Inldming av direki 4 sceners
ljusscenariotryckknapp. En kompleft
fryckknapp med dubbelvippa filldelas
automatiskt.

LC5 = Inléring av enkel ljuscenario-
fryckknapp, det instdllda ljusvérdet som
har stallts in med en universaliryck-
knapp eller rikiningstryckknapp lagras,
dven dimhastigheten som sfclls med
def undre vredet sparas; Inldrning av
FAH som skymningstdndare;

LC6 = Inldrning av tryckknapp med
funktion trappautomat; Inlérning av
FAH som skymningsdimmer;

PCT = Inldrning av PC med
programmet GFVS;

Inldrning dimmerniva frén FFD;
Inldrning 'tryckknapp for konstantljus-
borvarde'

2. Stdll det mittersta instaliningsvredet
pa LRN. Lysdioden blinkar IGngsamt.

3. Paverka den sensor som ska ldras in.
Lysdioden slocknar.

Om yiterligare sensorer ska Idras in: Vrid
bort det mittersta instdliningsvredet kort
frdn Idget LRN upprepa frén steg 1.

Stall in den 6nskade typen av last med
det Ovre instdlliningsvredet efter inldrningen.
Stall in anfingen den Idgsta eller hogsta
ljusnivAn med det mellersta insfdlinings-
vredet. Stdll in dimningshastighefen med
det nedre instdliningsvredet.

Spara ljusscenarion

Det gdr att spara upp fill fyra ljus-

scenarion som kan hdmtas med en

ljuscenariotryckknapp.

1. Stéll instdliningsvredet i 6nskat
driftsétt AUTO eller EC eller LC.

2.Stall in 6nskad ljusstyrka med hjdlp
av en tidigare inlérd universell tryck-
knapp eller rikiningstryckknapp.

3.Inom 60 sekunder med en knapp-
fryckning Idngre dn 3 sekunder och
kortare an 10 sekunder pd ndgon av
de 4 vippandarna lagras ljusvdrdet
med hjdlp innan programmerad ljuss-
scenariotryckknapp.

4 For att spara andra ljusscenarion,
upprepa frén punkt 2.

Hdmta ljusscenario

Upp fill fyra olika ljusscenarion hdmtas
med hjdlp av en tradids tryckknapp for
ljusscenarion (fryckknapp med dubbel-
vippa, fryck vénster uppfill = ljus scen 1,
héger upptill = ljus scen 2, vénster ner-
fill = ljus scen 3 och héger nertill = ljus
scen 4) och/eller med hjdlp av en
sekventiell ljus scen tryckknapp (iryck-
knapp med enkelvippa eller ena halvan
av en dubbel tryckknapp, fryck upp =
ndsta ljusscenario, tryck ner = foregd-
ende ljusscenario).

Dela ut internadress fill FUD14:

Stdll vredet p& FAMI4 i Pos. 1 den undre
lysdioden lyser rod. Stdll det mittre vredet
pd FUD14 i lage LRN, lysdioden blinkar
lugnt. Ndr adressen delafs ut av FAM14
lyser dess undre lysdiod gront i

5 sekunder och lysdioden pd FUD14
slocknar.

Radera apparatkonfiguration:

Stall det mellersta vredet pd CLR. Lys-
dioden blinkar snabbt. Inom 10 sekunder
vrid det Gvre vredet till vnster dndldge
och ddrifrén igen 3 ganger.

Lysdioden slutar blinka och slocknar
efter 5 sekunder. Aktorn har dter fabriks-
programmering.

Radera apparatkonfiguration och intern-
adress:

Stall det mellersta vredet pd CLR. Lys-
dioden blinkar snabbt. Inom 10 sekunder
vrid det Gvre vredet fill vanster dndldge
och ddrifrGn igen 6 ganger.

Lysdioden slutar blinka och slocknar
efter 5 sekunder. Aktorn har dter fabriks-
programmering och internadressen har
raderats.

Konfigurera FUD14:
Dessa funktioner kan fordndras med
hjdlp av PCT14:

® |nldrning av tryckknappar med enkel
eller dubbeltryck.

® Funktion efter strdmavbrott

® Min och max- ljusvarde

= Minne

® Dimhastighet

m Mjukt p& och mjukt av hastighet

® Svarstelegram

m |nsfdliningar driftidge for FIH65B, FAH
och FBH

® Parametrar for blinkfunktion

® Parametrar foér frappautomat

® Programmera eller dndra sensorer

OBS! Glom inte att i programmet PCT14
koppla ifrdn forbindningen mellan dator
och FAM14 annars kan inga trddlosa
telegram tas emot.

Ldra in svarstelegram frdn andra BUS-
aktorer i FUD14:

P& samma sdtt som inldrning av
sensorer, men det mellersta vredet stdlls
pd LRA istdllet for LRN.

Tillkoppling' Idrs in som centralt pd.
'Frnkoppling' Idrs in som centralt av.

Om en aktor dr redo for inléming
(lysdioden blinkar sakta)
programmeras den signal som
kommer hdrndst. Darfor dr det
vikfigt atf se fill aff inga andra
sensorer aktiveras under
inl@rningen.

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling for forvaring
av bruksanvisningar GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com
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